SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA — BUDOWLANA

CPV45212221-1 Nawierzchnia poliuretanowa



1Cze¢s¢ ogdina.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z utozeniem zewnetrznych bezspoinowych nawierzchni sportowych z
poliuretanu w zadaniu polegajgcym na przebudowie przyszkolnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 21 w Gliwicach ul. Reymonta.

Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
utozeniem nawierzchni sportowej bezspoinowe;.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa z poliuretanu.

Zestaw materiatbw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych.

Okreslenia pozostate.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i zaleceniami producentow.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania podano w ST.

Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S

Na catym placu zabaw nawierzchnia boiska wykonana bedzie jako syntetyczna
poliuretanowo-gumowa typu EPDM2S na warstwie dynamicznej ET w popularnych
kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Zaktada sie, ze plac posiada¢ bedzie
spadek w jednym kierunku (0,7%). Powierzchnia placu (poliuretan) to — 250,00m?.

Uktad warstw nawierzchni

- Warstwa uzytkowa, wykonczeniowa grubosci 8mm wykonana z mieszaniny
barwnego granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego.

- Warstwa bazowa grubosci 7mm wykonana z mieszaniny SBR i lepiszcza
poliuretanowego



- Warstwa stabilizacyjna typu ET 35mm ukfadana bezposrednio na istniejgcej
podbudowie z kruszywa famanego. Sktada sie ona z granulatu gumowego,
kruszywa kwarcowego oraz kleju poliuretanowego.

- Warstwa wyrownujgca z klinca tamanego zageszczonej mechanicznie - do 2,0cm
istniejgcej warstwy po ustabilizowaniu.

Farby poliuretanowe do malowania linii.

Wszystkie linie na projektowanych z poliuretanu bezspoinowych nawierzchniach
sportowych nalezy wykona¢ systemowg farbg poliuretanowg w kolorze i szerokosci
linii wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania podano w ST.

- systemowy sprzet do mechanicznego uktadania nawierzchni zalecany przez jej
producenta.

4. Transport.

Ogdlne wymagania podano w ST.

Transport komponentéw nawierzchni sportowej poliuretanowej stuzgcych do jej
utozenia moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich
jakosci.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania podano w ST.

Nawierzchnie poliuretanowe bezspoinowe typu 2S nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta systemu przyjetego do realizaciji.

Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S.

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu 2S na podbudowie elastycznej

ET.

Na prawidtowo wykonanej warstwie stabilizacyjnej ET (grubo$s¢35mm) projektuje sie
nawierzchnie poliuretanowo — gumowg o grubosci warstwy 15mm. Jest to
nawierzchnia poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci ok. 15mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodow
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.



Posiada Atest Higieniczny PZH, wyniki badanh specjalistycznego laboratorium, spetnia
wymagania normy EN 14877:2013. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwe
bazowg o grubosci ok. 8mm tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Warstwa wykohczeniowa — uzytkowa o grubosci ok. 7mm to
mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. tgczna grubosc
nawierzchni to ok. 15mm.

Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mieé parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymato$é na rozcigganie (Mpa) >0,40
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >54
Scieralno$¢, aparat Stuttgart (mm) <0,076
Scieralno$¢, aparat Tabera (g) <1,6
Tarcie

- na mokro >55

- na sucho >80
Redukcja sity w 23°C (%) >50
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <2,6
Wodoprzepuszczalnosé (mm/h) >8100
Pionowe odbicie pitki (%) >100

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej,
a zawartosc¢ zwigzkdw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

Parametr Wartosci w mg/I
DOC <13

EOX <5

otéw(Pb) <0,002

kadm(Cd) <0,0002
chrom(Cr) <0,001

chrom VI (CrVI) <0,008

rte¢ (Hg) <0,001

cynk (Zn) <0,07




cyna (Sn) <0,02

parafiny chlorowane niewykrywalne

ftalany niewykrywalne

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.

Wyniki badahn specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce wymagania
Inwestora

Aktualne badania na zgodnos¢ z EN14877:2013

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Badania srodowiskowe zgodnie z DIN18035-6:2013-07

Prébka nawierzchni o wymiarach min.1mx1m

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowagr.1,5cm

warstwa elastyczna (mieszanina granulatu gumowego sbr, kruszywa mineralnego
i lepiszcza poliuretanowego) pod nawierzchnie wtasciwg o gr. 3,5cm;Nawierzchnie
obramowane sg obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej zwykte;j.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzgdzen asportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,

atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce

obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane
winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

OPISWYKONANIAPOSADZKISPORTOWEJPOLIURETANOWEJTYPU2S

Ten dokument jest jedynie 0g6lng instrukcjg opisujgcg sposob wykonania posadzki.

Uktadanie posadzki nastepuje w 4 etapach:




1. Przygotowanie  powierzchni/aplikacja $rodka gruntujgcego PRIMER.
Powierzchnia podbudowy musi byé czysta i sucha. Srodek gruntujgcy nalezy
natryskiwa¢ na powierzchnie. Warstwa stabilizujgca powinna by¢ tworzona w
momencie, gdy primer jest jeszcze lepki (proces mokre na mokre). W
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci minimalny czas, jaki nalezy odczekaé
do przystgpienia do kroku drugiego, to 3-5 godzin Warstwa stabilizujgca musi
by¢ jednak utworzona najpozniej w ciggu 48 godzin od momentu aplikacji
primera. Deszcz moze =zaktocic Ilub pozbawi¢ wiasciwosci $rodka
gruntujgcego, dlatego tez, jezeli primer zostat w jakikolwiek sposéb poddany
oddziatywaniu przez deszcz, to nie mozna w zadnym wypadku przystepowac
do punktu 2. Powierzchnia musi wyschng¢ i ponownie nalezy przeprowadzi¢
aplikacje primera.

2. Tworzenie warstwy stabilizujgcej 35mm : granulat gumowy, kruszywo
kwarcowe nalezy wymieszac ze srodkiem tgczgcym w mieszalniku (szczegoty
dotyczgce stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiegngc z
karty informacyjnej produktu), nastepnie nanie$¢ na podtoze (uzywajgc
bagrownicy) i roztozy¢é za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych. W
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci oktadzina ulega utwardzeniu po
uptywie12-48 godzin. Po catkowitym utwardzeniu mozna przystepowac do
nakfadania warstwy bazowej

3. Tworzenie warstwy bazowej: granulat gumowy SBR nalezy wymiesza¢ ze
Ssrodkiem tgczgcym w mieszalniku (szczegdty dotyczgce stosunku
mieszalniczego, rodzaju granulatu nalezy zasiegng¢ z karty informacyjne;j
produktu), nastepnie nanies¢ na podtoze (uzywajgc bagrownicy) i roztozy¢ za
pomocg rozktadarki mas poliuretanowych. W zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci okfadzina ulega utwardzeniu po uptywie 12-48 godzin. Po
catkowitym utwardzeniu mozna przystepowaé do uktadania warstwy
wierzchniej.

4. Wierzchnia warstwa : granulat EPDM nalezy wymieszaC ze Srodkiem
tagczacym w mieszalniku (szczegdty dotyczgce stosunku mieszalniczego,
rodzaju granulatu nalezy zasiegna¢ z karty informacyjnej produktu), nastepnie
nanies¢ na podtoze (uzywajgc bagrownicy) i roztozy¢ za pomocg rozktadarki
mas poliuretanowych. W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci okfadzina
ulega utwardzeniu po uptywie 12-48 godzin.

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek
podtoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.



6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania podano w ST.

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez
Oferentow nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego skfadania wraz z
ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych
dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od wykonawcy.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne wymagania podano w ST.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni

poliuretanowej wraz z podbudowa.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robot zgodnie z punktem?.

8. Odbior robot.

- Nawierzchnie bezspoinowe powinny mie¢ jednakowg grubosc;

- granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem;

- powstate fgczenia wynikajgce z technologii instalacji nawierzchni powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie;

- warstwa uzytkowa nawierzchni powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor;

- spadki poprzeczne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ wartosciom
okreslonym dla boisk.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z Instrukcjg

stosowania, ustaleniami z Zamawiajgcym, zasadami uktadania nawierzchni oraz

spetniajg wymagania warunkujgce udzielenie gwaranciji.

9. Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania podano w ST.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 ST i

odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej

specyfikacji.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i

obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét i z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.



10. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany —réwniez
ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zréznicowany, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o
produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien byé zgodny z wifasciwymi normami i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego Iub rekreacyjnego powinien
uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogow p. poz., warunkow technicznych stosowania i
Polskich Norm.

11. Przepisy zwigzane.

Systemowe instrukcje stosowania i uktadania nawierzchni wydane przez producenta
wg przyjetej technologii.

- PN-EN 1969:2002 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie
grubos$ci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 12228 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie
wytrzymatos$ci potgczenia nawierzchni sztucznych.

- P.\PN-,,EN 14877 — Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja.

- DIN 18035 Part 6 z 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami — Sports grounds;
syntetics surfaces.



