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prefabrykowanych)
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Kosztorys inwestorski

Opis pozyc;ji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢

podstawy nakiadéw
wyliczenie ilosci robét R ‘ M ‘ S

Modernizacja istniejgcego ogrodzenia (ogrodzenie z elementéw ogrodzeniowych prefabrykowanych)

1 Element

1.1 KNR 1323/202/10
Wykonanie muréw w matych ilosciach powyzej 0,5-1,0 m3 w jednym miejscu mury na zapr. cementowej z pustakéw betonowych ogrodzeniowych
prefabrykowanych - podmuréwki pod przesta metalowe

1,44 m3
Murarze grupa lll r-g 14,9 21,45600
Pustak scienny betonowy ogrodzeniowy 0,20x0,20x0,39,7 szt 62| 89,28000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,107| 0,15408
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,62 0,89280
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 1,14 1,64160

1.2 KNR 1323/202/10
Wykonanie muréw w matych ilosciach powyzej 0,5-1,0 m3 w jednym miejscu mury na zapr. cementowej z pustakéw betonowych ogrodzeniowych
prefabrykowanych - stupki

2,56 m3
Murarze grupa lll r-g 14,9| 38,14400
Pustak scienny betonowy ogrodzeniowy stupkowy 0,40x0,400x0,20 szt 31| 79,36000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,107| 0,27392
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,62, 1,58720
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 1,14  2,91840

1.3 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe - analogia dla betonowania podmuréwek i stupkéw
ogrodzeniowych

4,00 m3
Robotnicy r-g 1,95 7,80000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,015 4,06000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.4 KNR 202/2109/2 (1)
Nakrywy elementéw ogrodzeniowych szerokosci 25-cm, prefabrykowane (podmuréwek)
18,00 m
Kamieniarze grupa I r-g 0,71| 12,78000
Kamieniarze grupa llI r-g 1,02 18,36000
Kamieniarze grupa IV r-g 1,44| 25,92000
Elementy kamienne m 1,02 18,36000
Kliny z drewna m3 0,0002 0,00360
Prety stalowe okragte walcowane na gorgco 3H13 6-10-mm ze stali
nierdzewnej kg 0,4 7,20000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,012, 0,21600
Ztom Scierny kg 0,08 1,44000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5-t m-g 0,29 5,22000
1.5 KNR 202/2109/2 (1)
Nakrywy elementéw ogrodzeniowych szerokosci 40-cm, prefabrykowane (stupki)
4,00 m
Kamieniarze grupa I r-g 0,71 2,84000
Kamieniarze grupa llI r-g 1,02| 4,08000
Kamieniarze grupa IV r-g 1,44, 5,76000
Elementy kamienne na stupki m 1,02/ 4,08000
Kliny z drewna m3 0,0002 0,00080
Prety stalowe okragte walcowane na gorgco 3H13 6-10-mm ze stali
nierdzewnej kg 0,4 1,60000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,012 0,04800
Ztom Scierny kg 0,08 0,32000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5-t m-g 0,29/ 1,16000
1.6 KNR 401/348/9
Rozebranie $cianek, z pustakéw "Muranéw", zaprawa cementowa - analogia dla rozebrania ogrodzenia
11,80 m2
Robotnicy grupa | Ir-g | 1,2| 14,16000] | | |
1.7 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami, japonkami - uzupetnienie tgw podbudowy
ogrodzenia
1,04 m3
Betoniarze grupa Il r-g 0,74 0,76960
Ciesle grupa Il r-g 2,76 2,87040
Robotnicy grupa | r-g 3,91 4,06640
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,05560
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,007| 0,00728
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38-mm m3 0,005 0,00520
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,004| 0,00416
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53| 0,55120
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,05/ 0,05200




Opis pozyc;ji J.m. | Norma llos¢ Cena Wartos¢

podstawy nakitadéw
wyliczenie ilosci robét R ‘ M ‘ S
1.8 KNKRB 2/603/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho uktadanie na sucho jednowarstwowe
9,20 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0832| 0,76544
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,19 10,94800
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0012| 0,01104
Wyciag m-g 0,0045| 0,04140
1.9 KNR 218/603/1
Montaz zbrojenia taw fundamentowych, zbrojenie do Fi-8-mm
0,23 t
Zbrojarze grupa Il r-g 13,17 3,02910
Zbrojarze grupa I r-g 6,58, 1,51340
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5

1.10 KSNR 3/202/6 (1)
Uzupetnienie taw fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku, dodatek
za zbrojenie taw stalg gtadka lub zebrowang

1,13 m3
Robotnicy r-g 1,3 1,46900
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi-8-14-mm St0S kg 20,12| 22,73560
Materiaty inne (Materiaty) % 55
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 2,07  2,33910
1.11 KNNR 4/1513/3
Izolacje powtokowe powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa

13,20 m2
Robotnicy r-g 0,238| 3,14160
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 21,78000
Materiaty inne (Materiaty) % 3,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0121 0,15972

1.12 KNNRW 2/1602/3
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw, wysokos$é elementu do 2 m, rozstaw stupkéw 3 m -
analogia dla montazu przeset ogrodzeniowych z rozbiérki do stupkéw stalowych wewnatrz obudowy z pustakoéw (przesta i furtka)

19,00 m
Robotnicy r-g 2,11| 40,09000
Stupki stalowe z ksztattownikdw walcowanych szt 0,45455 8,63636
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Spawarka m-g 0,1335 2,53650
1.13 KNR 401/108/11
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
4,00 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,86| 3,44000
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,5/ 2,00000
1.14 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na nastepne 4-km
4,00 m3
krotno$¢ = 4
Samochod samowytadowczy do 5+t (1) Im-g | 0,02]  0,32000] | | |
1.15 Kalkulacja indywidualna
Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku miejskim
4,00 m3
Optata za sktadowanie i utylizacje urobku z budowy Im3 | 1] 4,00000] |
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5,1156
2.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,00728
3.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 38-mm m3 0,0052
4.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,00416
5.|Elementy kamienne m 18,36
6.|Elementy kamienne na stupki m 4,08
7.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5512
8.|Kliny z drewna m3 0,0044
9.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 21,78
10.|Optata za sktadowanie i utylizacje urobku z budowy m3 4
11.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10,948
12.|Pret stalowy okragly gtadki zbrojeniowy Fi-8-14-mm St0S kg 22,7356
13.|Prety stalowe okragte walcowane na gorgco 3H13 6-10-mm ze stali nierdzewne;j kg 8,8
14.|Pustak scienny betonowy ogrodzeniowy 0,20x0,20x0,39,7 szt 89,28
15.|Pustak $cienny betonowy ogrodzeniowy stupkowy 0,40x0,400x0,20 szt 79,36
16. | Stupki stalowe z ksztattownikéw walcowanych szt 8,63636
17.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,692
18.|Ztom Scierny kg 1,76




Zestawienie sprzetu

p. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 2,32
2.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 2,63972
3.|Spawarka m-g 2,5365
4.|Srodek transportowy (1) m-g 0,06304
5.|Wyciag m-g 0,0414
6.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 13,2791
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 20,87976




